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Etais standards 

Coefficient de sécurité 2,5

Etais métalliques peints
Manchon de réglage en acier soudé

Etais métalliques peints
Manchon de réglage en fonte

Coefficient de sécurité 2,5

Colisage par
50 pièces

Longueurs (en m) Poids                                                             Charges en daN selon hauteur en mm
Fermé Deployé (kg) Réf. 500 800 1000 1200 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

0,50 0,80 4,5 EAP01 1200  1200

0,75 1,20 5,5 EAP02  1200 1200 1200

1,00  1,75  6,5  EAP03    1200 1200  1200

1,60 2,90 10 EAP04     1200 1200 1100 1100

2,00  3,50  11,1  EAP05       1200  1200  1000  800

2,20 4,00 12,3 EAP95       1200 1200 900 600

2,50  4,50  13,9  EAP06        1200  1100  800  600  400

2,80  5,00  15,2  EAP07         1200  1000  700  500  300

Longueurs (en m) Poids                                                             Charges en daN selon hauteur en mm
Fermé Deployé (kg) Réf. 500 800 1000 1200 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

0,50 0,80 5 EFP01 1200  1200

0,75 1,20 6 EFP02  1200 1200 1200

1,00  1,75  7  EFP03    1200  1200  1200

1,60 2,90 10,5 EFP04     1200 1200 1200 1200

2,00  3,50  11,6  EFP05       1200  1200  1200  900

2,20 4,00 12,8 EFP95       1200 1200 100 700

2,50  4,50  14,4  EFP06        1200  1100  900  700  500

2,80  5,00  15,7  EFP07         1200  1100  800 600  400


