
3612
Défonceuse Ø 12 mm  
Code EAN : 0088381014113

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Équipé d’un frein moteur qui diminue le temps d’arrêt de la fraise
Glissement optimisé grâce au revêtement technique
Protecteur transparent pour une surface de travail plus propre
Changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe

AVANTAGES PRODUIT

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Clés pour défonceuse et affleureuse (781030-7, 781006-4, 781213-9)
Guides à copier pour défonceuse et affleureuse (164379-4, 164775-6, 164388-3, 164776-4,
165366-6, 344364-5, 164393-0, 165364-0, 164470-8, 163080-8, 164471-6, 164472-4,
165046-4)
Douilles de réduction de pince pour défonceuse et affleureuse (763801-4, 763808-0,
A-86206, 763807-2, 763805-6)
Écrous de pince pour défonceuse et affleureuse (763629-0)
Cônes de pince pour défonceuse et affleureuse (763628-2)
Guides d'affleurage complet pour défonceuse et affleureuse (123022-4)
Support guide complet pour défonceuse et affleureuse (122256-6)
Guides parallèles pour défonceuse et affleureuse (342428-9)
Guide droit avec micro ajustement pour défonceuse et affleureuse (193312-9)
Adaptateur pour rail de guidage  pour défonceuse et affleureuse (194579-2)
Raccords d'aspiration pour défonceuses 3612, 3620 (192035-6)

Puissance 
Puissance nominale 1650 W

Régime 
Vitesse à vide max. 22000 tr/min
Vitesse de rotation 88 tr/min

Capacité d'enlèvement 
Profondeur de plongée max. 0 à 60 mm

Outillage à utiliser 
Diamètre max. de la pince 6 à 12 mm

Fonctions et équipement 
Diamètre de la semelle 160 mm

Niveaux d'exposition 
Taux de vibration triaxial (ah) 3 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (Lpa) 86 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 97 dB (A)

Général 
Poids net 5,8 kg
Dimensions (L x l x h) 287 x 160 x 297 mm
Longueur cordon d’alimentation 2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE
1 X 781030-7 Clé plate 24
1 X 781213-9 Clé plate 8 mm
1 X 763801-4 Douille de réduction 12 x 6 mm
1 X 342428-9 Guide parallèle
1 X 122256-6 Porte-guide


